




Octobre 2009 Octobre 2009

D - Comparaison économique

Maison type « Mozart » : plain-pied

Surface habitable : 100 m2 (119,4 m2 SHON)

D - Comparaison économique

Maison type logements collectifs « LC2 » : R+3

Surface habitable : 1 073 m2 (1 296 m2 SHON)

BloC BETON

Brique

monomur

béton cellulaire

Mob (Maison à Ossature Bois)

ITE voiles béton+enduit

ITE voiles béton+vêture béton 

ITI Briques

ITI Blocs 

ITI Voile béton
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Des niveaux BBC atteints avec 
les systèmes constructifs existants.

Cette étude met en évidence la possibilité de bâtir, à l’aide de 
systèmes constructifs existants (béton, bois, briques) et bien mis 
en oeuvre, des bâtiments thermiquement efficaces répondant aux 
exigences BBC et au référentiel Effinergie®.

Un facteur significatif : la localisation.

L’analyse des résultats fait apparaître, pour la plupart des critères
retenus, l’influence du facteur « zone climatique ». 

En effet c’est ce paramètre qui détermine de façon significative les niveaux 
d’empreintes environnementales des différentes solutions étudiées.
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Pour des bâtiments BBC, peu de différence
d’impact environnemental entre les
systèmes constructifs.

A l’intérieur d’une même zone climatique, l’analyse fine des différents résultats 
fait apparaître une similitude des impacts des différentes solutions pour 
les deux indicateurs environnementaux majeurs.

Ceci est vrai en particulier pour l’indicateur « énergie primaire totale consommée » 
où les différences entre les matériaux ne dépassent pas les 5 %.

Les solutions « béton » sont bien placées.
Elle répondent à toutes les exigences
environnementales.

Il est important de souligner qu’une empreinte environnementale d’un 
système constructif doit prendre en compte l’ensemble des impacts 
analysés. Dans ce contexte, les solutions constructives traditionnelles 
en béton (blocs en maison et banché en logement collectif) offrent 
des performances environnementales comparables à celles des autres 
matériaux étudiés.
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C’est grâce à l’inertie thermique du
matériau : un apport majeur pour des
bâtiments BBC.

Une bonne inertie du matériau, associée à une isolation et une ventilation
performantes permet :

  d’assurer sans climatisation un bon confort d’été

  la récupération des apports énergétiques gratuits en hiver (soleil)

Elle joue donc directement sur la consommation énergétique du
bâtiment et sur les émissions de gaz à effet de serre constatées.

Dans ce contexte, 3 engagements :

  �Partager, avec l’ensemble des acteurs du béton, les résultats 
de cette étude.

  �Promouvoir les bonnes pratiques pour la réalisation des 
logements BBC (formations, expertises…).

  �Poursuivre l’amélioration des matériaux et des systèmes 
constructifs.

210x297_fMH_Brochure.indd   42-43 30/09/10   13:43:51


